
   
 
 

Basketball-Angriffsuhren mit Time-Out 
MSA SC K24S 

(bestehend aus zwei Angriffsuhren und einer Bedienkonsole sowie 2 Anschlusskabel mit 20m und 40m Länge) 
 

 
 
Technische Daten: 

 
� Ziffernhöhe 20 cm 

� Aufstellung am Boden 

� LED-Farbe rot 

� LEDs einreihig angeordnet 

� Werte der 24-Sekunden und Time-Out können variabel von 1 – 99 programmiert werden 

� Steuerung der 14-Sekunden-Regel 

� Grüne Kontrollanzeige auf dem Display zur Anzeige des Zählvorgangs 

� Akustisches Signal bei Ende der Angriffszeit an jeder Anzeige 

� Bedienkonsole als Steuereinheit mit Tastatur (mit Haltegriff), 
 inkl. Netzkabel mit Netzstecker (1,80m Länge) 

� Anschlusskabel der Angriffsuhren: 1 x 20m und 1 x 40m Länge 
 (auf Anfrage andere Längen möglich) 

� Stromversorgung 230 VAC, 35 VA max. (rote Kontroll-LED an Bedienkonsole) 

� Ein-/Ausschalten der Displays bei 230 VAC-Anschluss 

� Gehäuseschutzklasse IP20 zur Nutzung im wassergeschützten Bereich 

� Abmessungen pro Anzeige: B 29,2 x H 30,4 x T 4,4 cm 

� Abmessung Bedienkonsole: B 20 x H 8 x T x 12,8 cm 

� Gewicht MSA SC K24S komplett: 8,9 kg 
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