
Daitem

Telefonwählgeräte

Meilenweit auf Nummer Sicher

Telefonwählgeräte mit GSM-Funktion.
Für alle möglichen und unmöglichen Anwendungen.

Innovative Funk-Alarmanlagen

Überall auf Nummer sicher



Besonderheiten
Das GSM-Telefonwählgerät lässt sich 
sowohl drahtlos per Funk als auch 
verdrahtet an das Alarmsystem an-
schließen. Ebenso ist eine direkte 
Auslösung z.B. über Handsender  
oder Notruf-Medaillon (bei D14000, 
SP, D21) möglich.

Per Telefonanruf lassen sich außerdem 
verschiedene Funktionen (Heizung, 
Sirene usw.) über die Ausgänge des 
GSM-Telefonwählgeräts fernschalten.

Speziell für 
abgelegene Objekte
Die Modelle 450-29X und 470-29X  
arbeiten 100 % batterieversorgt mit 
bis zu 5 Jahren Batteriebetriebs-
zeit. Somit eignen sie sich otpimal 
für abgelegene Orte, ganz gleich, ob 
im privaten, landwirtschaftlichen oder 
gewerblichen Bereich. Für schwierige 
Umgebungsbedingungen ist ein was-
serdichtes Gehäuse verfügbar.

Informationsübermittlung
Die Nachrichten werden digital an 
eine Notruf-Service-Leitstelle oder 
per Sprache und/oder SMS über-
tragen. Der Wachdienst ist rund um 
die Uhr im Dienst, so dass ein rasches 
Eingreifen sichergestellt ist. Je nach 
Anwendung und eigenen Wünschen 
können Sie wählen zwischen:

•	 Sprachnachrichten  
	 (personalisierbar) 

•	 SMS-Nachrichten

•	 Digitaler Übertragung

Daitem Telefonwählgeräte passen immer
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Gehäuse für Außenmontage
(Abbildung verkleinert)

Funktion
Ist kein Festnetzanschluss vorhanden, bietet das GSM-
Telefonwählgerät die einzige Lösung, Informationen nach 
außen zu übertragen. Es stellt redundant zum Festnetz 
eine zweite Übertragung sicher. 
Bei Einsatz einer Prepaid-Karte wird der Nutzer informiert, 
sobald ein festgelegtes Mindestguthaben unterschritten ist. 
Für die Prepaid-Karte lässt sich eine Gültigkeitserinnerung 
aktivieren.

Flexible Einsatzmöglichkeiten 
•	 Ferienwohnungen ohne Telefonanschluss

•	 Wohnmobile, Jagdhütten

•	 Bauwagen, abgelegene Lagerhallen

•	 Gärtnereien, landwirtschaftliche Betriebe

•	 Boote u. v. m.

•	 Redundant zur Hauptleitung, z. B. im Kleingewerbe 
	 mit Alarmanlage

Telefonische Fernbedienung
Das Telefonwählgerät lässt sich auch durch den Nutzer  
direkt anwählen, um eine Funk-Alarmanlage sowie vorhan-
dene Endgeräte zu bedienen. So können das Alarmsystem 
oder spezielle Geräte fernbedient werden (z. B. Ein- und 
Ausschalten einer Heizung im Ferienhaus oder Simulieren 
einer Anwesenheit über eine Lampe).

Absolut eigenständige Telefonwählgeräte
Alle Telefonwählgeräte übertragen auch auf die weiteste Ent-
fernung gezielt Informationen wie z. B. Einbruchalarm oder 
technischen Alarm. So kann im Ereignisfall der Nutzer selbst 
bzw. andere Befugte auf dem Festnetz oder mobil angeru-
fen bzw. eine Notruf-Service-Leitstelle alarmiert werden. Es 
lassen sich mehrere Rufnummern hinterlegen, egal, ob im 
Festnetz oder mobil.



Anwendungsbeispiele

Völlig unabhängig dank GSM-Übertragung 
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(1) 	 �Nur die Rufnummern können per Fernprogrammierung eingegeben werden (über Rückruf und/oder bei telefonischer Fernbedienung).
(2) 	 �Nur die Rufnummern können per Fernprogrammierung eingegeben werden (über Rückruf und/oder bei telefonischer Fernbedienung  

und falls das Telefonwählgerät über den Adapter 902-21X versorgt wird).
(3) 	 �Mittels Software 907-21X (separat erhältlich), bestehend aus 1 CD-Rom und einem PC-Verbindungskabel.

442-29X 450-29X 470-29X

Verbindung Zentrale/
TWG

verdrahtet verdrahtet
Funk Multi-Protokoll (alle 
Zentralen Daitem SP, D21, 
D14000/DP8000)

Stromversorgung extern 12 V (Adapter 902-21X)
(Notstromversorgung ca. 2 Tage)

Lithiumbatteriepack
2 x (3,6 V - 18 Ah) - BATLi23

Lithiumbatteriepack
2 x (3,6 V - 18 Ah) - BATLi23

Batteriebetriebszeit

5 Jahre mit:
- 1 Routineruf/Woche
- 10 Ereignisse/Jahr

5 Jahre mit:
- 1 Routineruf/Woche
- 10 Ereignisse/Jahr
- Funk-Überwachung

Anzahl Ein- und  
Ausgänge

- 4 Eingänge, 2 Ausgänge
- 4 Eingänge, 2 Ausgänge
- 8 Eingänge, 4 Ausgänge
(mit Zusatzleiterplatte 901-21X)

- 4 Eingänge, 2 Ausgänge

Programmier-Modi
- Tel.-Fernprogrammierung(1)

- direkt (Tastatur) 
- PC-Programmierung(3)

- Tel.-Fernprogrammierung(2)

- direkt (Tastatur) 
- PC-Programmierung(3)

- Tel.-Fernprogrammierung(2)

- direkt (Tastatur) 
- PC-Programmierung(3)

Ereignisspeicher nein ja ja

Übertragungs-Modi
- Sprache
- SMS
- digital (Contact-ID, ADEMCO, Daitem)

Sprache 6 Sprachen wählbar (Deutsch, Englisch, Französisch,
                                  Italienisch, Spanisch, Niederländisch)

Rufnummern-Register 9 (max. 5 Rufnummern/Eingang)

Hineinhören möglich ja

GSM-Telefonwählgerät und 
Technik-Melder in einem  
landwirtschaftlichen Betrieb

GSM-Telefonwählgerät und 
Funk-Einbruchmeldesystem

GSM-Telefonwählgerät und 
Draht-Einbruchmeldesystem

Funk- 
Alarmzentrale GSM-TWG

) ) ) ) ) ) ) ) )

) ) ) )
 ) ) ) 

) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Technik-Melder

GSM-TWG

Draht- 
Alarmzentrale

GSM-TWG



Funk mit Sicherheit
Für entlegene Orte und besondere Einsatzgebiete
Integrierte Stromversorgung oder Netzanschluss

Schnelle, saubere Installation
	

Universell einsetzbar
- Stand alone
- Kompatibel mit Daitem SP/D21 und D14000/DP8000 
- Kompatibel mit verdrahteten EMA
   

Personalisierte Alarmmeldungen

Einfache Bedienung
	

Zuverlässige Funkübertragung
Mit neuester Technologie
   

Umfangreiches Zubehör

Daitem Qualität und Erfahrung
Seit über 30 Jahren erfolgreich

Daitem GSM-Telefonwählgeräte

H
in
w
ei
s:
 Ä
nd

er
un

g
en

 d
er
 t
ec

hn
is
ch

en
 D

at
en

/ 
d
es

 D
es

ig
ns

 a
uf
g
ru
nd

 v
o
n 
P
ro
d
uk

tv
er
b
es

se
ru
ng

en
 b
le
ib
en

 A
tr
al
-S

ec
al
 o
hn

e 
A
nk

ün
d
ig
un

g 
vo

rb
eh

al
te
n.
 N

ac
hd

ru
ck

, n
ur
 m

it 
sc

hr
if
tli
ch

er
 G

en
eh

m
ig
un

g 
d
es

 H
er
st
el
le
rs
. 1

0
0
51

0/
D
- 
©
 D
A
IT
E
M
 0
4/
10

w
w

w
.d

ai
te

m
.d

e

Ihr Daitem-Facherrichter

Innovative Funk-Alarmanlagen


