
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturanzeige für Schwimmbäder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquastyle Schwimmbad

     

 Art-Nr 
► Aquastyle Schwimmbad   
► Wassertemperaturfunkfühler, (mit 2 Fühler und 2 rostfreien Röhren 
► Frontscheibe für Aquastyle mit 2 Aufkleber 
► Lufttemperaturfühler, mit Batterien (Funkverbindung)
► Lufttemperaturfühler (Kabelverbindung, mit 5m Kabel geliefert) 
► Temperatur- und Luftfeuchtigkeitfühler (Kabelverbindung)
► NANOTIME FI – DHF 230V   
► NANOTIME DCF – DHF 230V  
► NANOTIME GPS – DHF 230V  

Beschreibung:  
► Die Aquastyle für Schwimmbad ist eine Anzeige für die Luft
Wassertemperatur. 
► Funkverbindung für die Wassertemperaturanzeige.

� Rote LED Ziffern mit einer sehr hohen Helligkeit für Schwimmbad
und Außenbereich. 
� Die Aquastyle zeigt die Temperaturen,
Informationen an: Luftfeuchtigkeit (mit Fühler), 
(manuell). 
► Sie kann auch als Stoppuhr dank der mitgelieferten 
Funkfernbedienung programmiert werden.

 

Technische Daten : 
 
► Temperaturanzeige in Grad oder 1/10
► Zeile 1: Uhrzeit-, Lufttemperatur- oder Luftfeuchtigkeitanzeige mit 4 Ziffern von 
15 cm Höhe (Fühler in Option). 
► Zeile 2 und 3: Temperaturanzeige mit 2 x 4 Ziffern von 10 cm Höhe.
► Rote Ziffern mit 120° SMD LED Technologie.
► Funkfühler für Wassertemperatur: Funkverbindung 
► Integrierter drahtloser Empfänger (für Temperatur und für Uhrzeit mit optionaler 
Zeitbasis) 
► Temperaturoffset einstellbar von -9.9° bis 9.9 °
► Mitgelieferte Funkfernbedienung mit 4 Tasten 
Programmgestaltung der Parameter. 
► Elektrische Sicherheit : Klasse I. 
► Aluminium-Gehäuse, IP54, IK07. 
► Für Schwimmbad- oder Außenbereich
► Stiller Betrieb. 
► Stromversorgung: 100 - 240V AC (
► Verbrauch: unter 300 mA (um 230V).
► Betriebstemperatur: von 0 bis zu 50°C.
► Luftfeuchtigkeit: 93% um 40°C. 
► Gewicht: 12 Kg.  
► 1 Eingang für Lufttemperatur- und 
(Kabelverbindung). Fühler in Option. 
► Option: Synchronisierung durch die 

 
Normen: 

 
► EN 300-220, 
► EN 301-489, 
► NF EN60950. 
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quastyle Schwimmbad        Aquastyle

   935831 
und 2 rostfreien Röhren geliefert)935835 
    935836 

(Funkverbindung)   939041 
 Lufttemperaturfühler (Kabelverbindung, mit 5m Kabel geliefert)   939011 

(Kabelverbindung)  939045 
   927271  
   927272 
   927273 

 Die Aquastyle für Schwimmbad ist eine Anzeige für die Luft- und 

 Funkverbindung für die Wassertemperaturanzeige. 

hohen Helligkeit für Schwimmbad- 

Die Aquastyle zeigt die Temperaturen, die Uhrzeit bzw. andere 
Informationen an: Luftfeuchtigkeit (mit Fühler), Chlor- oder PH-Wert 

Sie kann auch als Stoppuhr dank der mitgelieferten 
Funkfernbedienung programmiert werden. 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement correc ts.

1/10 Grad Celsius. 
oder Luftfeuchtigkeitanzeige mit 4 Ziffern von 

: Temperaturanzeige mit 2 x 4 Ziffern von 10 cm Höhe. 
Rote Ziffern mit 120° SMD LED Technologie.   
Funkfühler für Wassertemperatur: Funkverbindung 869,525 Mhz. 

(für Temperatur und für Uhrzeit mit optionaler 

9.9° bis 9.9 ° . 
Mitgelieferte Funkfernbedienung mit 4 Tasten zur Einstellung und 

 

 
enbereich. 

240V AC (mitgeliefertes 2.5m Kabel). 
230V). 

50°C.  

und Luftfeuchtigkeitfühler  
 

ierung durch die Zeitbasis Nanotime. 
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Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement correc ts.

Abmessungen (mm) 


