LCD-Analog-Digitaluhr
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mit ausgeschriebenem Wochentag, Datum oder Tagesabschnitten
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@ Beispiel: Darstellungen von Tagesabschnitten
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Darstellbare Tagesabschnitte:

Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, in 8 Sprachen {siehe Rilckseite).

Die Analog-Digital-Funkuhr zeigt automatisch die
genaue Zeit, das Datum oder die Tagesabschnitte.

Auf die Frontseite ist eine durchsichtige Schutz-
haube gegen Beschadigung und Verstellen der Zeit
montiert. Wird die Uhr zur Tischaufstellung bendétigt,
stecken Sie einfach den beiliegenden Tischaufsteller
rickseitig in das Gehduse.

Gestochen scharfe, speziell entwickelte LCD-
Anzeigen mit hervorragendem Kontrast. Fir
exzellente Ablesbarkeit - auch aus extrem spitzen
Sichtwinkeln. Bei nahezu allen Lichtverhaltnissen.

Das Verlegen von Kabeln fir Funkantenne und
Stromversorgung ist nicht nétig. Die Uhr ist
standardmafig mit 1,5 V Mignonzellen ausge-
stattet. Die Batterielaufzeit betragt ca. 1,5 Jahre.

Funkgesteuert

Kabellose Installation

Ubersichtliche Darstellung

Klarsicht-Schutz auf der Vorderseite
Ausgeschriebener Wochentag mit Datum
Exzellente Ablesbarkeit auch aus spitzem Winkel
Gefillige Darstellung von Analog- und Digitalanzeige
Symbole fiir Funkempfang, Batteriekapazitit usw.
Meniifiihrung fiir manuelle Einstellung

Lange Batterielaufzeit ca. 1,5 Jahre

Steckbarer Tischaufsteller

Kontraststarkes Display
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Technische Daten:

Funkempfang:
Quarzbetrieb:
Symboldarstellungen:
Abmessungen BxHx T:
Gehduse:

Gewicht:
Zifferblattdurchmesser:
Ziffernhohe LCD- Anzeige:
Ableseentfernung normal:
Ableseentfernung (max.):
Ablesewinkel (max.):
Ziffernfarbe:
Batteriebetrieb:
Batterielaufzeit:
Anzeigemdoglichkeiten:
Text Tagesabschnitte:
Sprachen:

Standardausfiihrung:

DCF-77 eingebaut

+/- 0,1 Sekunde pro Tag

Funkempfangsanzeige, Batteriekapazitat, Men(fiihrung
393 x 154 x 47 mm

Kunststoff (ABS)

1kg

125 mm

26 mm

3m

8m

170°

schwarz

4 Stuck Mignon 1,5 Volt

ca. 1,5 Jahre

ausgeschriebener Wochentag, Datum oder Tagesabschnitte
Morgen, Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht

Deutsch, Englisch, Holldndisch, Franzdsisch, Spanisch, Polnisch, Tlrkisch, Italienisch

Integrierter Funkempfanger DCF-77
Automatische Sommer- und Winterzeitumstellung

Batteriebetrieb ca. 1,5 Jahre

ausgeschriebener Wochentag

ausgeschriebenes Datum,

oder Tagesabschnitte, (einstellbar)

durchsichtige Schutzhaube auf der Frontseite
4 Stuck Mignon Batterien im Lieferumfang

Lackierung: silbermetallic __silber

Optionen:

E - externe Antenne mit 3 m Anschluf3kabel

Bestellbeispiel:

LCD Funkuhr AMC 26 mit externer

DCF-77 Antenne (E)
Bestellschliissel: AMC 26 E
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Haben Sie noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. Ganz unverbindlich.

Zeitdienst Walter Sorge
D-45356 Essen
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