BURK MOBATIME

Basisuhrwerk

mit verschiedenen
Synchronisationsarten
wie z.B. DCF /7,
MSF 60,

serielle Ansteverung,
Tonfrequenzcode oder
selbstrichtende
MOBALine-Technik

MOBATIME

Modellreihe 190/ 190t

Mikroprozessortechnik fir autonome Uhren und selbst-
richtende Nebenuhren zur Anzeige von Stunden, Minuten
und Sekunden mit variabel einstellbarem Zeigerverhalten.

Hochmoderne, modulare Uhrwerke
zur Anzeige von Stunden und Minuten
oder Stunden, Minuten und Sekunden.
Fur beleuchtete und unbeleuchtete Uh-
ren bis 80 cm mit fransparenten und
nichttransparenten Zifferblattern. Alle
Modelle mit Zentralmutterbefestigung.

Autonomer Betrieb als DCF 77- oder
MSF 60-Funkuhrwerk (Kaskadierung von
bis zu 4 Uhrwerken maglich).

Ansteuerung im Nebenuhrbetrieb durch
e serielle ASClI-Zeittelegramme iber
RS 232 / RS 422 mit Standardtele-
gramm IF 482,

e MORBALine, inkl. Speisung,

. Tonfrequenzcode (IRIGB, AFNOR
oder DCF/FSK).

e Spezielles serielles Protokoll Uber
RS 485 zur Steuverung und Uber
wachung von Nebenuhren und Uhren-
beleuchtungen.



Industrieuhrwerke Modellreihe 190/ 190t

Allgemeine Eigenschaften

e Modell 190 mit kurzen Zeigerachsen
fur nichttransparente Zifferblatter.

e Modell 190t mit langen Zeigerach-
sen fur fransparente Zifferbldtter.

e Modell 190l1) S: Zeigerverhalten des
Sekundenzeigers Uber DIP-Schalter ein-
stellbar.

e Die Uhrwerke der Modellreihe 190
besitzen einen Mikroprozessor mit intel-
ligenten Funktionen.

Autonomes, selbstrichtendes
Funkuhrwerk (Basisuhrwerk)
BU 190 230/

BU 190t 230

for Stunden- und Minutenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

BU 190 S 230 /
BU 190t S 230

for Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

e Synchronisation mit DCF 77-Funksig-
nal, MSF 60- (Rugby) Funksignal (Gber
DIP-Schalter wadahlbar) oder seriellen
ASClI-Zeittelegrammen (Definition IF 482)
Uber RS 232/RS 422.

e DCF 77-Funkfihrung mit  vollauto-

matischer Zeitibernahme und Sommer-

/Winterzeitumstellung durch angeschlos-
senen, externen Funkempfanger AD 450
(Option).

* Mitteleuropdische Zeitzonen MEZ-1,
MEZ und MEZ+1 kénnen mittels DIP-
Schalter gewdhlt werden.

® Zeithaltung bei  Spannungsausfall
min.12 Std., bei Funkempfangsstérung
7 Tage durch interne Quarzbasis.

* Interne Gangreserve (ohne Batterie)
5 Minuten bei Spannungsausfall (ohne
Sekunde).

e Signalisierung von Empfangsstérungen
oder -unterbrechungen lénger als 7 Tage
durch Sefzen der Zeiger auf 12.00 Uhr-
Position.

e Steuerung von bis zu drei Uhrwerken
BU 190 iber Kaskaden-Schaltung mit
Kaskadierungskabel COM 192 (Option).
® Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

Optionen:

e DCF 77-Funkempfanger AD 450 fur
selbstrichtende Funkuhrwerke der Model-
le BU 190. Schmalbandempfénger mit
aufomatischer Verstarkungsregelung und
eingebauter FerritRichtantenne, Monitor-
LED fir einfache Einstellung auf die beste
Empfangslage, mit 10 m AnschluBkabel
und Montagebiigel, Schutzart IP 54.
CGehduseabmessungen:

BxHxT 65x50x 35 mm,

e Kaskadierungskabel COM 192 mit
Steckern (Kabellénge 1 m) zum Anschluss
von weiteren BU 190-Uhrwerken.

Selbstrichtendes MOBALine
Nebenuhrwerk
MLU 190 / MLU 190t

fur Stunden- und Minutenzeiger.
Steverung und Speisung mit MOBA-
lineCode

MLU 190 S 48 /
MLU 190t S 48

for Stunden- Minuten- und Sekundenzeiger.
Steverung und Speisung mit MOBA-
LlineCode

MLU 190 S 230 /
MLU 190t S 230

for Stunden- Minuten- und Sekundenzeiger.
Steverung mit MOBALine-Code, Span-
nungsversorgung 230 V/50 Hz.

e Steverung und Speisung mit MOBA-
LlineCode von einer ComputerHauptuhr
oder Zeitzentrale mit vollautomatischer
Zeitibernahme und Sommer-/Winterzeit-
umstellung.

e Signalisierung des fehlenden MOBA-
lineCode langer als eine Stunde durch
Sefzen der Zeiger auf 12.00 Uhr
Position.

* Interne Quarzbasis fir préazise Zeit-
anzeige wahrend MOBALine-Empfangs-
sférungen.
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Technische Daten

Synchronisation
Stellzeiten: Laufzeit zur Referenzposition
Einlesen des Zeittelegramms

Laufzeit bei Neueinstellung

Stellzeit von Sommer- auf Winterzeit
Zeigerverhalten:

Sekundenzeiger (iber DIP-Schalter einstellbar)

Minutenzeiger
Stundenzeiger
Spannungsversorgung

Leistungs- bzw. Stromaufnahme
Gangreserve

Zeithaltung mit internem Quarz, typisch
Anzahl der Motoren
Zeigerabmessungen max.

Max. Zifferblattdicke
Zeigerachsléngen

Temperaturbereich

Gewicht in Gramm (1901)

Richtlinien, Normen
DCF, MSF / Seriell *'
MOBALine *?

Tonfrequenz **

SERIELL *#
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Selbstrichtendes
Tonfrequenz-Nebenuhrwerk
ATBU 190 230 /

ATBU 190t 230

fur Stunden- und Minutenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

ITBU 190 S 230 /
ITBU 190t S 230

fir Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz.

e Steverung mit Tonfrequenz-Zeitcode
(IRIG-B/AFNOR oder DCF/FSK — Gber
DIP-Schalter wéhlbar) von einer Computer-
Hauptuhr oder Zeitzentrale mit vollauto-
matischer Zeitibernahme und Sommer-
/WinterzeitUmstellung.

e Signalisierung des fehlenden Tonfre-
quenz-Zeitcodes ldénger als 24 Stunden
durch Sefzen der Zeiger auf 12.00 Uhr-
Position.

® Interne Quarzbasis fir prazise Zeitanzei-
ge wahrend Zeitcode-Empfangstérungen.

Selbstrichtendes Nebenuhr-

werk fur RS 422 oder seriel-
lem RS 485-Bus mit Synchro-
nisation und Uberwachung.

SU 190 S 230/

SU 190t S 230

fir Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Spannungsversorgung 230 V/50 Hz
oder iber RS 485-Bus (24 VDC).

MOBATIME

e Synchronisation durch MB-RS 485-
Protokoll oder IF 482-Standardprotokoll
iber RS 422 /RS 485 |automatische
Detektion des Typs).

e Statusabfrage Uber seriellen RS 485-
Bus von einer Net Master Clock NMC
(Stérung Uhrwerk und Zustand Beleuch-
tung.

e Schaltausgang fir Uhrenbeleuchtung.
e Eingang fur Beleuchtungssensor.

e Signalisierung von Synchronisations-
ausfallen langer als 24 Stunden durch

Stellung der Zeiger auf 12:00 Uhr.

Uhrwerke fiir Std./Min. Uhrwerke fiir Std./Min./Sek.

BU 190 230 MLU 190 ATBU 190 230 | BU 190 S 230 | MLU 190 S 230 [ MLU 190 S 48 | ITBU 190 S 230 | SU 190 S 230

BU 190t 230 MLU 190t ATBU 190t 230 | BU 190t S 230 |MLU 190T S 230| MLU 190t S 48 [ITBU 190t S 230 | SU 190T S 230

DCF MSF/Seriell*!  MOBALine *2 Tonfrequenz *3  DCF, MSF/Seriell*!  MOBALine *? MOBALine *2 Tonfrequenz *3 Seriell *4
Seriell *1 Seriell *1
3 -4 Min./ 10 - 20 Sek. 3 — 4 Sek. 3 -4 Min./ 10 — 20 Sek. 10 = 20 Sek. 3 — 4 Sek. 3 — 4 Sek.
3 — 4 Sek. (Seriell) 3 — 4 Sek. (Seriell)

230 VAC £10%

Steuerung u. Speisung

10 Sekunden — 6 Minuten
max. 5,5 Minuten

- Kontinuierlich oder gleitend
- 1 Umlauf in 60 Sekunden oder
1 Umlauf in 58 Sekunden mit Stop bei 12.00 Uhr und Start mit Minutensprung

1 Minutensprung alle 60 Sekunden
Kontinuierlich

230 VAC £10%

Steverung u. Speisung

230 VAC £10%

50-60 Hz mit MOBALineCode 50-60 Hz mit MOBALineCode 50-60 Hz
<3 VA < 10 mA <3 VA <25 mA <3 VA
5 Minuten Gesteuert mit 5 Minuten = Gesteuvert mit =
MOBALine-Code MOBALineCode
> 12 Stunden - >12 Stunden - >12 Stunden
1 (Std. / Min.) 2 (Std. / Min. + Sek.)
Nach DIN 41092 /3 fiir Zifferblatt@ von 25 bis 80 cm
4 mm - bei Ausfihrungen mit langen Zeigerachsen (1901): 14,5 mm
20,2 mm (190t — 42,4 mm) 26,6 mm (190t — 48,6 mm)
-30 bis +70°C
320 (360) 300 (340) 360 (400) 340 (380) 360 (400)

EN 50121-4, EN 61000-6-3, Schutzklasse I

DCF 77 mit Funkempfénger AD 450 bzw. MSF 60 mit Funkempfénger AM 10,
serielle Synchronisation mit Standard-Telegramm IF 482 iber RS 232/RS 422.
Frequenz-amplituden-moduliertes Zeitsignal von einer MOBALineComputer-Hauptuhr.
Audio-Tonfrequenz-Zeitcode z.B. IRIG-B, AFNOR oder DCF/FSK.

Serielle Synchronisation mit Standard-Telegramm IF 482 tber RS 422 oder Synchronisation und Uberwachung mit MBRS 485-Protokoll tber RS 485-Bus.
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Industrieuhrwerk Modellreihe 190/190t

Autonomes, selbstrichtendes Funk-Uhrwerk Selbstrichtendes Tonfrequenz-Nebenuhrwerk
Synchronisation mit DCF 77 - Funksignal, MSF 60 - (Rugby) Synchronisation durch IRIG-B/AFNOR oder DCF/FSK-
Funksignal oder ASClI-Zeittelegramme iber RS 232 /RS 422 Tonfrequenz-Zeitcode (iber DIP-Schalter einstellbar).
Std./Min. Std./Min.
x BU 190 230 e ATBU 190 230
s ( BU 190t 230 ATBU 190t 230
Std./Min./Sek. Std./Min./Sek.
BU 190 S 230 — : ! [TBU 190 S 230
DCF 77 / RS 232 / RS 422 COM 192 BU _| QOT S 230 Audio-Tonfrequenz-Zeitcode |TBU ]QOT S 230

Selbstrichtendes MOBALine-Nebenuhrwerk
Steverung mit MOBALineCode. Speisung Gber MOBALine oder iber 230 V/50 Hz

° ° ° °| Std./Min. °| Std./Min./Sek. ° Std./Min./Sek.
MLU 190 MLU 190 S 48 Hov #v MLU 190 S 230
MLU 190t MLU 1901 S 48 = (| E} | MW 19015 230
MOBALine ﬁ MOBALine LT MOBALine I

T

Selbstrichtendes, serielles Nebenuhrwerk in Gberwachter Uhrenanlage
Synchronisation und Uberwachung Gber RS 485-Bus mit MBRS 485-Protokoll
oder Synchronisation mit IF 482-Standardprofokoll Gber RS 422

’Z e T — ‘\\N\C QZ Net Master Clock NMC
@XX/ ' max. 31 ;ve Clocks \M
— o o — Std./Min./Sek.
N 5, SU 190 S 230
SU 190t S 230
Frontansicht Seitenansichtender Uhrwerke fiir Std./Min. Seitenansichtender Uhrwerke fiir Std./Min./Sek.
aller Modelle BU 190 230 BU 190t 230 BU 190S 230 BU 190tS 230
MLU 190 MLU 190t MU 190 S 48/230 MLU 190t S 48/230
ATBU 190 230 ATBU 190t 230 [TBU 190 S 230 [TBU 190t S 230
‘ SU 190 S 230 SU 190t S 230
|
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