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Industrieuhrwerk 192 /192t

fir Innen- und Aussenuhren bis 80 cm funkgefihrt,
RS 232 /RS 422-synchronisiert oder Quarz-

synchronisiert

Hochmodermes, modulares Uhrwerk
fir Innen- und Aussenuhren (mit und
ohne Beleuchtung] bis 80 cm zur
Anzeige von Stunden und Minuten.
Ausfuhrung 192 fur nicht franspor
rente Zifferblatter, 192t fir trans-
parente Zifferblatter.

Drei Betriebsarten zur Auswahl:

Modell BU 192 /192t

zeitsynchronisiert mittels adaptiertem

IF 494 - Interface Gber RS 232/
RS 422 - Zeitinformationseingang.

Modell FU 192/ 192t
funkgefthrt mittels adaptiertem
oder abgesetztem Funkempfanger

DCF 77 oder MSF 60.
Modell QU 192 /192t

prdzisionsquorz-synchronisiert, mit
programmierbarer  Sommer-/Win-
ferzeitumstellung.



Konzept und Technik

Basisuhrwerk
BU 192/192t

Uhrwerk mit Mikroprozessortechnik,
Bedientaste fir Einstellung von Zeit
bzw. 12.00 Uhr-Position.
Stromversorgung wahlweise durch
Batterien oder Netzteil (in integriertem
Aufnahmefach). Die Bedientaste kann
auch Uber Zweidrahtleitung bis zu

10 m ,fernbedient” werden.

Das Basisuhrwerk kann von einer
seriellen Schnittstelle RS 232/RS 422
Uber das Interface IF 494 betrieben
werden und durch Kaskadenschaltung

bis zu drei weitere BU 192/t als

Nebenuhrwerke synchronisieren.

Als Nebenuhrwerk kann BU 192/t
aber auch von einem Funkuhrwerk
FU 192/t oder einem Quarzuhrwerk
QU 192/t gestevert werden (Kasko-
dierung.

Funkuhrwerk
FU 192/192t

Aus der Kombination des Basismodells
BU 192/t mit einem Zeitsignalempfdn-
ger enfsteht das Modell FU 192 /1.
Dieses kann mittels Kaskadenschaltung
bis zu drei Nebenuhrwerke BU 192/t
stevern, z.B. fir mehrseitige Uhren.
Bei Betrieb des Werkes BU 192/t mit
DCF 77-Funkempfénger ist die Zeit
synchronisation auf MEZ bezogen.
Mittels einer Lotbriicke kann das Uhr-
werk auch in den Zeitzonen MEZ +1
oder MEZ -1 Std. betrieben werden.

Funkempfanger

Modelle AD 192/192.5

for DCF 77 - Zeitsignal,

Modelle AM 192/192.5

fir MSF 60 (England) - Zeitsignal.
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FU 192

Die Modelle AD 192 und AM 192 sind
fur die Adaption an die BU\Werke beim
Einsatz im Innen- und Aussenbereich
geeignet. Im Innenbereich kénnen sie
aber auch mittels Verléngerungskabel
CAB 192 in bis zu 8 m Entfernung an

das Uhrwerk angeschlossen werden.

Die Funkempfénger AD 192.5 und
AM 1925 mit 5 m Anschlusskabel sind
fir den externen Anschluss an Aussen-
uhren ausgelegt, Schutzart IP 54.

Zeitsynchronisation

Bei Inbetriebnahme blinkt eine rote LED
an der Gehduseseite im Sekundentakt
bis zur vollstdndigen Ubernahme der
Zeitinformation.

IF 494

— BU 192/t

AD 192.5
—— AD 192

FU 192 /t

— BU 192/t
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Quarzuhrwerk - Zubehor

QU 192/192t 1 /&

Das Uhrwerk verfigt Uber einen
femperaturkompensierten Quarz mit
hoher Ganggenauigkeit.

Es kann im Innen- und Aussenbereich
iberall dort eingesetzt werden, wo
keine andere Zeitinformation zur
Verfigung steht.

Die Gussere Bauform entspricht den

Modellen BU 192/t

Besondere Vorteile

e Fir Zifferblatter bis @ 80 cm.

e Sommer-/Winterzeif
Programmierung.

* Genave Zeitsetzung Uber serielle

Spannungsversorgung
Fir alle Modelle stehen folgende
Spannungsversorgungen zur Verfigung:

Llangzeitlithiumbatterie LT / 3,6V,
Laufzeit des Uhrwerks ca. 6-7 Jahre.
Bei mehrseitigen Uhren ist pro Uhrwerk
eine Batterie erforderlich.

Netzteil fir 230V, 50 Hz / 3,6 VDC
mit Akkupufferung zur Gangreserve bei
Netzausfall.

Mit einem Netzteil kdnnen zwei Uhr-
werke versorgt werden, z.B. bei
2-seitigen Uhren.

Cangreserve bei vollem Akku:

Schnittstelle mittels Interface IF 494.

1 Uhrwerk ca. 14 Tage,
* Genave Zeitsetzung Uber Bedien-

2 Uhrwerke ca. 7 Tage

taste (1 Min-, 1 Std.- oder 11 Std.- — BU 192/ lebensdauer des Akkus:

Schritte). Je nach Bedingungen 2 - 3 Jahre.
e Steverung von bis zu 3 Nebenuhr-

werken BU 192/t im Kaskadier Kabel

betrieb. Verlangerungskabel CAB 192 zur abge-

sefzten Innenmontage der Zeitsignal-
empfdanger AD 192 / AM 192 vom
Uhrwerk FU 192/t. Kabellange 4 m,
Verléngerung mit max. 2 x CAB 192
Abmessungen: auf 8 m, inkl. Kupplung [ SET).

35.7
H Kaskadierungskabel COM 192
Et: R Zum Anschluss eines Nebenuhrwerks

108
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BU 192/t an ein steuerndes Uhrwerk
der Modellreihe 192, Kabellange 1 m.

Interface IF 494

fir den Anschluss einer seriellen Schnitt-

stelle RS 232 oder RS 422.

Funktionen:

e Zeitfihrung von BU 192/t Gber
periodisches Zeittelegramm.

e Finmalige Zeiteinstellung und Vorpro-
grammierung der automatischen
Sommer/ Winterzeitumstellung bei
QU 192/t in Verbindung mit Timeset-
Kit (Option).

143 35.7 Voraussetzung: Unterbrechungsfreie

M12x1

Spannungsversorgung notwendig, da
sonst Datenverlust.

192t Das Interface ist im baugleichen

Gehduse wie die Funkempfénger

Masstabelle fir
Minutenachse A (@ 4-0,02 mm) 18,9 34,0

Stundenachse B (@ 6-0,02 mm) 1.9 27,0 eingebaut und am Uhrwerk aufsteckbar.
Gewinde fir Zentralbefestigung C (M 12x1) 8,4 23,5 Schnittstellenanschluss Gber Steckver-
Distanzhilse D (mm] - 8,0 binder und Uber Verbindungskabel

Max. Zifferblattdicke (mm) 5,0 8,0 (12 cm) zum Uhrwerk.
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Technische Daten
Modelle 192 /192t

Bestell - Nummer

Befriebsarten

Empfangscharakterisiik DCF 77

Sendersynchronisation

Zeigerstandskontrolle
Stellzeiten:

Startposition

Laufzeit zur Startposition
Einlesen des Zeitielegramms
Laufzeit bei Neueinstellung
Stellzeit von So.-auf Wi Zeit

Einstellen der Uhrzeit, So/Wi-Zeit
des QU 192 / QU 192t
Versorgungsspannung fir

Innen- und Aussenbereich

Nur fiir Innenbereich
Batterielaufzeit

Antrieb
Minutenmotor - Schritffrequenz

Zeigerabmessungen mox.
Zeigergewichte max.
Befesfigung

Beiriebs- und Lagertemperaturbereich

Abmessungen mit Batteriefach
(siehe Masszeichnungen)
Farbe

Gewicht ohne Batterien

* Netzteil und Batterien

Beschreibung

200 xxx 205
DCF 77 [AD 192 cdaptiert] v
MSF 60 (AM 192 adapier] -
Zeitsignal RS 232 / RS 422 iber Interface IF 494 -
Temp.komp. Quarz mit + 60 Sek / Jahr bei O - 40°C
Rundumempfang mit schrdg eingebauter,
180° umlegbarer Antenne, ca. 30mV/m
Sekundensynchronisation: Jede Stunde
Vollsiandige Zeitibernahme: Bei Inbefriebnahme,
mind. 2 x pro Nacht oder bei Tastenakiivierung

AN

1 x pro 12 Stunden
12.00 Uhr werkseitig eingestell]

max. 6 Minuten
< 3 Minuten (bei stérungsfreiem Empfang)
3 ... 12 Minuten (bei sidrungsfreiem Empfang)
max. 5,5 Minuten

NSSS SN S

Beidigung der Bedientaste mit Muliifunkfion

1 x 3,6V Lithium-Batterie *
Netzteil fir 230 V,/50 Hz, 3,6 VDC *
2x 1,5 VIEC R 20 (Mono) *
2 x 1,5V IR 20 Batterie ca. 3 Jahre;
1 x Lithium-Batterie ca. 67 Jahre
1 Motor fiir Minuten- und Stundenzeiger
Anzeigebetrieb 1 Schritt / Min
Stellbetrieb 2 Schritte / Sek
Nach DIN 41092/3 fiir Zifferblatt-@ bis 80 cm
Min.-Zeiger ausgewuchtet 140 g, Std.Zeiger 110 g
Zentralschraube M 12 x 1 mm
-30°C bis +/0°C
B 143 xH 149 x T 35 mm
B 143 xH 130xT 35 mm
cremeweiss RAL 9001
Gramm
NICHT INBEGRIFFEN in Liferung
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Funkempfanger

Modell adapfiert  verldngerbar  adaptiert  nicht verldng- BestelN.
am Werk — mit CAB 192~ am Werk bar

AD 192 DCF 77-Zeitsignalempféinger AD 192 o lange 4/8 m o - 200208

AD 192.5 DCF 77-Zeitsignalempféinger AD 192.5 - - - lange 5 m 200330

AM 192 MSF 60-Zeitsignalemplanger AM 192 o lénge 4/8 m o - 200209

AM 192.5 MSF 60-Zeitsignalempféinger AM 192.5 - - - lange 5 m 200331

Zubehér:

206 310

v
v
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AN

| Innenbereich | Aussenbereich | |

Verléngerungskabel CAB 192 als Sef,

mit Steckverbindern und Kupplung (L= 4 m)
Kaskadierungskabel COM 192 mit Steckverbindem (L= 1 m)
langzeit-Lithiumbatterie, 3,6 V

Netzteil fir 230 V/50 Hz, 2 x 3.7 V DC

Interface IF 494 aufsteckbar, zum Anschluss einer seriellen

Schnittstelle RS 232 oder RS 422

Nur fir Innenbereich

700471 & 700469

200045
Innerhalb eines geschiizten B598 3000 0000
Uhrengehduses (IP 54) 201670
auch im Aussenbereich einsetzbar
200328

Industrieuhrwerk 192/192t - 2000 d 08.04 - Printed in Germany - © BURK MOBATIME GmbH - Technische Anderungen vorbehalten




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [566.000 822.000]
>> setpagedevice


